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    4 WideTEK® Kunstscanner

Der neue WideTEK 36ART wurde für die Archivierung und Repro-
duktion von Kunstwerken entwickelt. Die Kunstwerke verfahren voll-
automatisch unter den CCD Scanzeilen, ohne dass die Ober�äche 
mit dem Scanner in Berührung kommt. Somit lassen sich Gemäl-
de bereits digitalisieren, bevor diese vollständig getrocknet sind.
In Verbindung mit Großformatdruckern von HP, Canon und Ep-
son bildet der WideTEK® 36ART die perfekte Basis zur pro-
fessionellen Kunstreproduktion. Vorinstallierte Druckertrei-
ber gewährleisten höchste Farbgenauigkeit der Ausdrucke.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 600 x 600 dpi optische Au�ösung

Vorlagengröße 914 x 1524 mm (36 x 60 Zoll)

Max. Geschwin-
digkeit 

300 dpi, Farbe - 42,2 mm/s
300 dpi, Farbe, 3D Modus - 21,1 mm/s 

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

Mit Vorlagentransport: 1380 x 3275 x 1280 mm  
(H x B x T) 
Ohne Vorlagentransport: 1380 x 690 x 1280 mm  
(H x B x T)  Vorlagentisch: 1000 x 2100 mm (H x B)  
Scanner: 200 kg, Vorlagentisch: 22,5 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 5,2 W (Standby) / 50,0 W 
(Betriebsbereit) / 110,0 W (Scannen)

�9Berührungsloses Scannen - fragile Vorlagen bis hin zu feuch-
ten Kunstwerken 

�9Maximale Vorlagendicke / maximale Scanhöhe: 200 mm / 100 
mm)

�9Großer 15 Zoll Touchscreen zur einfachen und ergonomi-
schen Bedienung und Bildvorschau

�93D-Modus Scan in einem Verfahrweg

�9Modernste LED Vorlagenbeleuchtung gepaart mit speziellem 
Di�usor, keine Aufwärmzeit, IR- & UV-frei 

�9Vorlagentisch motorisch und manuell bewegbar; Scannt Ob-
jekte bis zu einer Größe von 914 x 1524 mm

�9Schnellster Farbscan mit 42,2 mm/s  bei 300 dpi

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie

Neu!



�9Findet auf jedem Schreibtisch Platz - Stand�äche nur minimal 
größer als Scan�äche 

�9Realitätsgetreue Wiedergabe von dreidimensionalen  
Ober�ächenstrukturen

�9Modernste LED Technologie - keine Aufwärmzeit, IR- & UV-frei

�9Großer Touchscreen ermöglicht einfachste Bedienung

�9Integrierte Walk up Scanning Software

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke, FTP-Ser-
ver, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail  

�9Automatisches Crop & Deskew

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen - ohne erneutes 
Scannen

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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Der WideTEK® 12 Flachbettscanner scannt DIN A3+ bei 300 
dpi Farbe in weniger als 3 Sekunden; doppelt so schnell wie 
das leistungstärkste Produkt unserer Mitbewerber. Der ein-
zigartige 3D-Scanmodus erö�net völlig neue Möglichkeiten 
in der Druckindustrie oder für Verfahren im Bereich der indus-
triellen Qualitätssicherung. Beim 3D-Modus werden Ober-
�ächenstrukturen hervorgehoben und dadurch 3D-ähnliche, 
sehr plastisch wirkende Bilder in höchster Qualität erzeugt. 

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung
1200 x 600 dpi optische Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 317 x 470 mm

Max. Geschwin-
digkeit 

Maximales Format @ 300 dpi, Farbe < 3 s
Maximales Format @ 600 dpi, Farbe < 6 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

222 x 440 x 795 mm (H x B x T)  
28 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 28,0 W  
(Betriebsbereit) / 55,0 W (Scannen)



Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung
1200 x 600 dpi optische Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 635 x 470 mm

Max. Geschwin-
digkeit 

Maximales Format @ 300 dpi, Farbe < 3 s
Maximales Format @ 600 dpi, Farbe < 6 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

225 x 760 x 795 mm (H x B x T) 
45 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 4,8 W (Standby) / 35,0 W 
(Betriebsbereit) / 72,0 W (Scannen)

Der WideTEK® 25 scannt DIN A2+ bei 300 dpi Farbe in  
weniger als 3 Sekunden; doppelt so schnell wie das leis-
tungsstärkste Produkt unserer Mitbewerber. Mit der WT25-
Durchlichteinheit lassen sich auch transparente Materialien 
unterschiedlichster Arten, z.B. Röntgenbilder, Glasnegative, 
Sepia-Bilder und Folien, scannen. Der einzigartige 3D-Scanmo-
dus erö�net neue Möglichkeiten in der Druckindustrie oder im 
Bereich der industriellen Qualitätssicherung. Beim 3D-Modus 
werden Ober�ächenstrukturen hervorgehoben und dadurch 3D- 
ähnliche, sehr plastisch wirkende Bilder in höchster Qualität erzeugt.
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�9Findet auf jedem Schreibtisch Platz  -  Stand�äche nur minimal 
größer als Scan�äche 

�9Realitätsgetreue Wiedergabe von dreidimensionalen Ober�ächen-
strukturen

�9Optionale Durchlichteinheit zum Scannen transparenter  
Materialien

�9Modernste LED Technologie  -  keine Aufwärmzeit, IR- & UV-frei

�9Großer Touchscreen ermöglicht einfachste Bedienung

�9Integrierte Walk up Scanning Software

�9Scan2USB Funktion  -  integrierter USB-Port

�9Automatisches Crop & Deskew

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen - ohne erneutes 
Scannen

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie



Der WideTEK® 36CL ist der mit Abstand schnellste Color CIS Ein-
zugscanner auf dem Markt. Die Einzug- und Scangeschwindig-
keit beträgt bei 200 dpi im Farbmodus 15 Meter pro Minute und 
liegt auch bei 600 dpi Au�ösung noch bei 2,5 Meter pro Minute. 
Bei diesem Scanner handelt es sich um ein vollwertiges Stand- 
alone-System, welches in der Lage ist, ohne einen zusätzlichen ex-
ternen PC auf FTP-Server, Hot-Folder, USB Massenspeicher, Cloud 
Anwendungen im Internet oder direkt auf einen Drucker zu scannen.

Kamera CIS Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 965 mm (38 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte Länge, 
Scans bis 915 mm (36 Zoll) Breite
 

Max. Geschwin-
digkeit 

200 dpi, Farbe - 15 m/min 
600 dpi, S/W - 8 m/min 

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

170 x 1088 x 358 mm (H x B x T)  
24 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / ca. 5,2 W (Standby) / < 25,0 W 
(Betriebsbereit) / < 45,0 W (Scannen)
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�9 Automatisches Crop & Deskew 

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen - ohne erneutes 
Scannen

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste  
Bedienung (Option)

�9Modernste LED Technologie  -  keine Aufwärmzeit, IR- & UV-frei

�9Integrierte Walk up Scanning Software, Scan2USB -  
integrierter USB-Port

�9Touchscreen-optimierte Benutzerober�ächen bei ScanWizard, 
PrintWizard und EasyScan 

�9Schnellster Farbscan:  15,0 m/min bei 200 dpi 

�9Stabiler und antistatischer Dokumenteneinzug aus Stahl

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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Der WideTEK® 48CL-600 ist der schnellste 48 Zoll Color CIS Ein-
zugscanner auf dem Markt. Die Scangeschwindigkeiten liegen bei 
10 m/min bei 24 Bit Farbtiefe und 150 dpi und immer noch bei 2 m/
min bei 600 dpi. Im Bitonal- und Graustufen-Modus verdreifachen 
sich diese Geschwindigkeiten, lassen sich jedoch bei Bedarf - zum 
Beispiel für besonders fragile Vorlagen - individuell anpassen.
Der WideTEK® 48CL-600 verarbeitet Vorlagen von bis zu 50 
Zoll Breite, wobei die maximale Scanbreite 48 Zoll beträgt.

Kamera CIS Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W 

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 1270 mm (50 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte Länge 
Scans bis 1220 mm (48 Zoll) Breite 

Max. Geschwin-
digkeit 

200 dpi, Farbe - 11,4 m/min  
600 dpi, S/W - 5,8 m/min

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

170 x 1418 x 358 mm (H x B x T) 
28,5 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / ca. 5,0 W (Standby) /�<25,0 W 
(Scanbereit) / <45,0 W (Scannen) 

�9Automatisches Crop & Deskew 

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen  -  ohne erneutes 
Scannen

�9Großer 22 Zoll voll HD Touchscreen ermöglicht einfachste  
Bedienung (Option)

�9Modernste LED Technologie  -  keine Aufwärmzeit, IR- & UV-frei

�9Integrierte Walk up Scanning Software, Scan2USB - zwei  
integrierte USB Ports

�9Touchscreen-optimierte Benutzerober�ächen bei Scan-Wizard, 
PrintWizard und EasyScan 

�9Schnellster Farbscan:  22,9 m/min bei 200 dpi 

�9Stabiler und antistatischer Dokumenteneinzug aus Stahl

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie

Neu!



Mit diesen Bundles bieten wir die ideale 
Lösung für den Selbstbedienungsbereich. 
Neben den zahlreichen Features der BDL1, 
ist bei diesen Bundles ein 22“ Touchscreen 
enthalten, welcher die Bedienung des 
Scanners noch komfortabler gestaltet. Der 
Monitor ist über einen �exiblen Arm am 
Unterstand befestigt und frei positionierbar.

Diese Bundles eignen sich zur professionellen 
Abwicklung von Digitalisierungsprojekten. 
Zum Lieferumfang gehört der Scanner, ein 
ergonomischer Unterstand mit justierbarem 
Papierfang sowie die externe Software 
Batch Scan Wizard. Brillante Imagequalität, 
automatische Dateibenennung, Indexierung 
und Stapelverarbeitung sind nur einige 
der zahlreichen Features dieser Bundles. 

Sollen mit dem Scanner vorwiegend Kopien  
auf einem Großformatdrucker erstellt 
werden, sind diese Bundles die Systeme 
der Wahl. Durch die Anbindung per Gigabit 
Netzwerk können Scanner und Drucker 
räumlich getrennt voneinander installiert 
sein. Selbstverständlich lassen sich mit 
diesen Bundles auch gewöhnliche Scanjobs 
in brillanter Imagequalität und höchsten 
Scangeschwindigkeiten abwickeln.

Für den Selbstbedienungsbereich
WideTEK® 36CL-600-BDL2
WideTEK® 48CL-600-BDL2

Großformatdrucker 
WideTEK® 36CL-600-MFP/-H
WideTEK® 48CL-600-MFP/-H

Für Digitalisierungsprojekte
WideTEK® 36CL-600-BDL1
WideTEK® 48CL-600-BDL1 

Die WideTEK® Scanner o�erieren verschiedene Bundles zu attraktiven Preisen. Jedes Bundle ist auf eines der gängigsten Anwen-
dungsgebiete des Scanners abgestimmt und bietet maximale Leistung zum besten Preis. Durch zusätzliche Hard- und Softwareopti-
onen lässt sich der Scanner jederzeit veränderten Anforderungen �exibel anpassen. Die Image Access Erweiterte Garantie bildet das 
umfangreichste Garantiepaket der Branche und ist bereits für eine Dauer von 12 Monaten in allen Bundles enthalten. Mit den Image 
Access Bundles sparen Sie bares Geld gegenüber dem Einzelkauf!
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Der WideTEK® 36 scannt Dokumente bis zu einer Breite von 
915 mm (36 Zoll). Moderne und wartungsarme LED-Beleuch-
tungstechnologie gewährleistet beste Scanergebnisse mit 
sehr niedrigem Rauschpegel bei gleichzeitig geringer Leis-
tungsaufnahme. Die innovativen CCD-Zeilenkameras sind in 
staubgeschützten Kameraboxen verbaut und liefern hervorra-
gende Bilder bei einer Au�ösung von bis zu 1200 dpi. Eine spe-
zielle, austauschbare schwarze oder weiße Hintergrundwal-
ze, führt die Scanvorlage an der Glasabdeckung der Kameras 
vorbei, ohne dass diese mit der Vorlage in Berührung kommt.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W 

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung
1200 x 600 dpi optische Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 950 mm (37,4 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte  
Länge, Scans bis 915 mm (36 Zoll) Breite 

Max. Geschwin-
digkeit 

200 dpi, Farbe - 22,9 m/min  
600 dpi, Farbe - 6,0 m/min 

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

228 x 1095 x 507 mm (H x B x T) 
41 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 5,2 W (Standby) /� 
<50,0 W (Betriebsbereit) / <95,0 W (Scannen) 
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�9Automatisches Crop & Deskew 

�9Scannt bis 915 mm (36 Zoll) Breite, Dokumentengröße bis 950 
mm (37,4 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte Länge

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen ohne erneutes 
Scannen

�9Schnellster Farbscan:  22,9 m/min bei 200 dpi

�9Touchscreen-optimierte Benutzerober�ächen bei ScanWizard, 
PrintWizard und EasyScan

�9Staubdicht gekapselte Kameras, LED-Beleuchtungssystem, 
stabiler und antistatischer Dokumenteneinzug aus Stahl

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste  
Bedienung (Option)

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie



Der WideTEK® 36DS ist der weltweit erste und einzige Großfor-
matscanner zum doppelseitigen Scannen von beidseitig be-
druckten Dokumenten; maximale Scanbreite 915 mm (36 Zoll).
Bei einer Au�ösung von 300 dpi scannt das Gerät die Vorder- und 
die Rückseite einer Zeitung in einem Arbeitsgang in lediglich 2,5 
Sekunden. Der Scanner verfügt dazu auf der Ober- und Unterseite 
jeweils über eine Kamerabox, welche mit modernsten CCD-Zeilen-
kameras bestückt ist. Nach dem Scannen unterteilt die intergierte 
Software den Scan automatisch in vier einzelne Bilder; jeweils die 
rechte und die linke Seite der Vorder- und Rückseite der Zeitung.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W 

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung
1200 x 600 dpi optische Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 970 mm (38,2 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte  
Länge, Scans bis 915mm (36 Zoll) Breite 

Max. Geschwindig-
keit 

200 dpi, Farbe - 22,9 m/min  
600 dpi, Farbe - 6,0 m/min

Farbtiefe 48 bit Farbe, 16 bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

248 x 1094 x 685 mm (H x B x T) 
64 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

<0,5 W (Ruhemodus) / 10,4 W (Standby) / 100,0 W 
(Betriebsbereit)  / 190,0 W (Scannen)

�9Scannt gleichzeitig Vorder- und Rückseite doppelseitig be-
druckter Dokumente, 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung

�9Benötigt bei 300 dpi Au�ösung lediglich 2,5 Sekunden für 
den beidseitigen Scan einer Zeitung

�9Automatische, softwarebasierte Seitenteilung

�9Schnellster Farbscan:  22,9 m/min 

�9Modernste LED Technologie  -  keine Aufwärmzeit, IR- & 
UV-frei

�9Integrierte Walk up Scanning Software

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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�9Automatisches Crop & Deskew 

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen  -  ohne erneutes 
Scannen

�9Schnellster Farbscan:  17 m/min bei 200 dpi

�9Touchscreen-optimierte Benutzerober�ächen bei ScanWizard, 
PrintWizard und EasyScan

�9Staubdicht gekapselte Kameras, LED-Beleuchtungssystem,  
stabiler und antistatischer Dokumenteneinzug aus Stahl

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste  
Bedienung (Option)

�9Stand-Alone-Gerät mit integriertem PC

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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Der WideTEK® 44 Großformatscanner scannt Dokumente bis zu 
einer Breite von 1.118 mm (44 Zoll) in einer herausragenden Ge-
schwindigkeit. Die Kombination aus speziellen Transport- und 
Andruckwalzen gewährleistet einen dokumentenschonenden Ein-
zug, ohne dass die Scanvorlage die Glasabdeckung der Kameras 
berührt und evtl. zerkratzt. Um ein optimales Scanergebnis bei 
durchscheinenden Dokumenten zu erreichen, lässt sich die stan-
dardmäßig verbaute schwarze Trommel mit nur einem Handgri� 
und ohne zusätzliches Werkzeug gegen eine weiße austauschen.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W 

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung
1200 x 600 dpi optische Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 1270 mm (50 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte  
Länge, Scans bis 1118 mm (44 Zoll) Breite

Max. Geschwin-
digkeit 

200 dpi, Farbe - 17,0 m/min 
600 dpi, Farbe - 4,6 m/min

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

228 x 1425 x 507 mm (H x B x T) 
53 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

<0,5 W (Ruhemodus) / 6,5 W (Standby) /� 
< 60,0 W (Betriebsbereit) / < 120,0 W (Scannen)



Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W 

Au�ösung 1200 x 1200 dpi Scanner Au�ösung
1200 x 600 dpi optische Au�ösung 
9600 x 9600 dpi interpoliert (Option)

Vorlagengröße 1270 mm (50 Zoll) Breite, nahezu unlimitierte  
Länge, Scans bis 1220 mm (48 Zoll) Breite

Max. Geschwin-
digkeit 

200 dpi, Farbe - 17,0 m/min 
600 dpi, Farbe - 4,6 m/min

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

228 x 1425 x 507 mm (H x B x T) 
53 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 6,5 W (Standby) / <  60,0 W 
(Betriebsbereit) <120,0 (Scannen) 

Der WideTEK® 48 Großformatscanner scannt Dokumente bis zu 
einer Breite von 1.220 mm (48 Zoll) in einer herausragenden Ge-
schwindigkeit. Die Kombination aus speziellen Transport- und 
Andruckwalzen gewährleistet einen dokumentenschonenden Ein-
zug, ohne dass die Scanvorlage die Glasabdeckung der Kameras 
berührt und evtl. zerkratzt. Um ein optimales Scanergebnis bei 
durchscheinenden Dokumenten zu erreichen, lässt sich die stan-
dardmäßig verbaute schwarze Trommel mit nur einem Handgri� 
und ohne zusätzliches Werkzeug gegen eine weiße austauschen.

               WideTEK® Großformatscanner    13 

�9Automatisches Crop & Deskew 

�9Bildbearbeitung direkt auf dem Touchscreen  -  ohne erneutes 
Scannen

�9Schnellster Farbscan: 17 m/min bei 200 dpi

�9Touchscreen-optimierte Benutzerober�ächen bei Scan-Wizard, 
PrintWizard und EasyScan

�9Staubdicht gekapselte Kameras, LED-Beleuchtungssystem,  
stabiler und antistatischer Dokumenteneinzug aus Stahl

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste  
Bedienung (Option)

�9Stand-Alone-Gerät mit integriertem PC

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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Vollausgestattete Großformat MFP-Lösungen

Der PrintWizard verwandelt jeden WideTEK® Scanner in ein leis-
tungsfähiges MFP-System, indem der Scanner einfach mit dem 
Drucker Ihrer Wahl gekoppelt wird. Der PrintWizard ist eine Erwei-
terung des ScanWizards und enthält eine Vielzahl an Druck- und 
Kopierfunktionen. Er unterstützt sämtliche Druckerfunktionen, 
über die Kon�guration der Papiereigenschaften bis hin zur Anzeige 
der Füllstände der Farben, ohne dass in den Drucker eingegri�en 
wird.

Templates
Der ScanWizard sowie auch der PrintWizard verfügen über je fünf 
vorde�nierte Scanner- und Druckerpro�le. Die Pro�le ermöglichen 
es, dass auch unerfahrene Anwender schnell die richtigen Scan- 
und Druckeinstellungen auswählen. Die Kon�gurationen vorhan-
dener Pro�le sowie deren Bezeichnungen lassen sich unkompli-
ziert ändern und neue Pro�le können jederzeit hinzugefügt werden.

Kopierbutton
Über den Kopierbutton können mit nur einem Knopfdruck Groß-
formatscans erstellt und über ein beliebiges Medium ausgegeben 
werden. Sämtliche Scan- und Druckeinstellungen hinter dem Ko-
pierbutton sind frei kon�gurierbar. 

ScanWizard Der ScanWizard ist das Kontrollzentrum des Scan-
ners und läuft auf einem im Scanner integrierten 64bit Linux 
PC; ein externer Computer ist somit über�üssig. Die Software 
lässt sich sowohl über den externen 22“ Touchscreen Monitor 
bedienen, als auch über jeden beliebigen Internetbrowser mit-
tels der IP-Adresse des Scanners. Der ScanWizard beinhaltet: 

• Automatische Erkennung der Dokumentenbreite und –position
• Automatisches Crop & Deskew auch bei sehr langen Dokumenten
• Virtuelles Re-scannen der Vorlage mit veränderten Parametern, ohne 

dass diese physisch neu gescannt wird
• Ausgabe der Scans auf USB, SMB, FTP oder in ein Netzwerk

Fertige MFP Bundles, direkter Zugri� auf:

�9Ocè ColorWave und PlotWave Drucker

�9Canon iPF Drucker

�9HP PageWide und DesignJet Drucker

�9��   EPSON SureColor T-Series Drucker

Verwandeln Sie jeden 
WideTEK Scanner in 
eine leistungsfähige 
MFP Lösung
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�9Universeller Scanner Unterstand für Großformat MFP-
Systeme

�9Geeignet für Drucker bis zu einer Höhe von 102 cm

�9Schnelles Kopieren auf HP, Canon iPF und Océ Druckern

�9Zwei Versionen: Kompatibel mit WideTEK 36, 36CL, 36DS 
und WideTEK 44, 48, 48 CL

�9Großer Tisch für externen Monitor (Monitor nicht im Liefer-
umfang enthalten)

Die WideTEK® „High Stand“ Unterstände eignen sich für na-
hezu jedes Großformat MFP System bis zu einer Höhe von  
102 cm  und einer Breite von 147 cm. Sie sind kompatibel zu allen  
WideTEK® CIS- und CCD-Scannern vom Typ 36, 44 und 48 und 
zeichnen sich insbesondere durch ihre Stabilität und die vielsei-
tigen Einsatzmöglichkeiten aus. Die Unterstände verfügen zudem 
über eine große Ablage�äche, auf welcher ein externer Monitor 
problemlos Platz �ndet.
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�9Farbaufsichtscanner für Formate bis DIN A3+ 

�9Buchschonende V-Buchwippe: 120 – 180 Grad 

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, Antire�ekti-
onsmodus, automatisches Crop & Deskew

�9Großer Touchscreen, 1 x USB 3.0 Anschluss

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke, FTP-
Server, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail  

�9Scan2Pad/Scan2Mobile—wireless scannen & speichern  
auf iOS und Android Endgeräte 

�9Integrierte Bezahllösung (Option)

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie

Der Bookeye® 4 V3 Kiosk Buchscanner wurde speziell für den 
Selbstbedienungsbereich konzipiert. In Bibliotheken, Archi-
ven und ö�entlichen Institutionen gehört er zum festen Be-
standteil der Infrastruktur. Bei diesem Gerät handelt es sich 
um einen vollwertigen Buchscanner und keine Digitalkame-
ra in einem teuren Gehäuse. Trotz einer Scan�äche 40% grö-
ßer als DIN A3, ist der Bookeye® 4 V3 Kiosk außergewöhnlich 
kompakt. Die Benutzerober�äche ist über einen integrierten 
Touchscreen erreichbar und lässt sich in Design und Funktio-
nalität präzise an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Ein Up-
grade auf 600 dpi Scanner Au�ösung ist unkompliziert möglich.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 400 x 400 dpi Scanner Au�ösung
600 x 600 dpi Scanner Au�ösung optional

Vorlagengröße 390 x 480 mm, > DIN A3 

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A3+ @ 150 dpi, Farbe: 0,8 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht

780 x 500 x 580 mm (H x B x T) 
30 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 
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Der Bookeye® 4 V2 Basic ist das Einstiegsmodell der Image Access 
Buchscanner und eignet sich überall dort, wo ein hochwertiger Grau-
stufen-Buchscanner benötigt wird. Über eine Standard App scannt 
er Vorlagen, wie z.B. Bücher, Zeitschriften, Akten, Ordner, gebunde-
ne und lose Dokumente, Verträge oder Bilanzen bei einer Au�ösung 
von 400 x 400 dpi in höchster Geschwindigkeit. Die gescannten 
Daten können auf USB oder im Netzwerk gespeichert, per E-Mail 
versendet, auf einem Drucker ausgegeben, oder auf einen FTP-
Server geladen werden. Ein Client-Interface ist optional erhältlich.

Kamera CCD Kamera. Modi: Graustufen, S/W

Au�ösung 400 x 400 dpi Scanner Au�ösung 

Vorlagengröße 460 x 620 mm, > DIN A2 

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A2+ @ 150 dpi, Farbe: 0,9 s

Farbtiefe 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

780 x 670 x 670 mm (H x B x T) 
40,5 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ****

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 

�9Graustufenaufsichtscanner für Formate bis DIN A2+,  
400 x 400 dpi Au�ösung 

�9Buchschonende V-Buchwippe:   120 – 180 Grad

�9Großer externe Vorschaumonitor, 2 x USB 3.0 Anschlüsse 

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, automati-
sches Crop & Deskew

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke,  
FTP-Server, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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�9Farbaufsichtscanner für Formate bis DIN A2+ 

�9Buchschonende V-Buchwippe:   120 – 180 Grad

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste 
Bedienung 

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, automa-
tisches Crop & Deskew

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke, 
FTP-Server, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail

�9Scan2Pad/Scan2Mobile—wireless scannen & speichern  
auf iOS und Android Endgeräte

�9Integrierte Bezahllösung

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 400 x 400 dpi Scanner Au�ösung 

Vorlagengröße 460 x 620 mm, > DIN A2 

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A2+ @ 150 dpi, Farbe: 0,9 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

780 x 670 x 670 mm (H x B x T) 
40,5 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 

Der Bookeye® 4 V2 Kiosk wurde speziell für den Selbstbedie-
nungsbereich konzipiert. In Bibliotheken, Archiven und ö�entlichen 
Institutionen gehört er zum festen Bestandteil der Infrastruktur. Die 
Imageausgabe erfolgt auf USB, E-Mail, Netzwerk, Drucker oder 
drahtlos auf iOS und Android Geräte. Die einzigartige Buchwip-
penlösung ermöglicht es, gebundene Dokumente bis zu einer 
Größe von DIN A2+ mit einem Ö�nungswinkel von 120 Grad oder 
�ache Vorlagen mit 180 Grad bei 400 dpi Au�ösung zu digitalisie-
ren.  Auf einem integrierten 22“ Vorschaumonitor kann die Quali-
tät der Scans überprüft und  ggf. nachträglich angepasst werden.



                Bookeye® Buchscanner   19 

�9Farbaufsichtscanner für Formate bis A2+ 

�9Buchschonende V-Buchwippe:   120 – 180 Grad

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke, FTP-
Server, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail

�9Fingerabdrucksensor zur Benutzerauthenti�zierung, Multiple 
User Management zur Kon�guration komplexer Work�ows

�9Ordnermodus zum Scannen aus Aktenordnern

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste 
Bedienung, 2 x USB 3.0 Anschlüsse

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, automati-
sches Crop & Deskew 

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 400 x 400 dpi Scanner Au�ösung 

Vorlagengröße 460 x 620 mm, > DIN A2 

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A2+ @ 150 dpi, Farbe: 0,9 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

780 x 670 x 670 mm (H x B x T) 
40,5 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 

Der Bookeye® 4 V2 O�ce Buchscanner vereint die leichte Bedien-
barkeit eines Kiosk-Modells mit den Anforderungen an einen mo-
dernen Abteilungsscanner. Der Scanner verfügt über einen großen 
22 Zoll voll HD Touchscreen, eine intuitiv zu bedienende Benutzer-
ober�äche sowie einen Fingerabdrucksensor zur Erkennung von 
Benutzern und damit einhergehend die Zuordnung von Work�ows. 
Über die Scan2Pad und Scan2Mobile Applikationen kann draht-
los zu einem iOS oder einem Android Endgerät gescannt werden. 
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Der leistungsstarke Bookeye® 4 V2 Professional ist spezi-
ell auf die Bedürfnisse professioneller Digitalisierungsprojekte 
ausgelegt. Das Gerät lässt sich nahtlos an die Softwarelösun-
gen Batch Scan Wizard, BCS-2 und Goobi UCC anbinden. Der  
Bookeye 4 V2 Professional wird allen Anforderungen gerecht. Jeg-
liche Dokumente bis zu einer Größe von DINA2+, wie Bücher, Zeit-
schriften, Ordner und andere gebundene oder lose Dokumente, kön-
nen in kürzester Zeit und bei 600 dpi Au�ösung digitalisiert werden. 

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 600 x 600 dpi Scanner Au�ösung

Vorlagengröße 460 x 620 mm, > DIN A2 

Max. Geschwin-
digkeit 

A2+ @ 150 dpi, Farbe - 0,9 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

780 x 670 x 670 mm (H x B x T) 
40,5 kg 

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 

�9Farbaufsichtscanner für Formate bis DIN A2+ 

�9Buchschonende V-Buchwippe:   120 – 180 Grad 

�9O�enes Client Interface zur Ansteuerung des Scanners mit 
BSW, BCS-2 und TWAIN Treiber optional 

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke, FTP-
Server, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail

�9Großer 22 Zoll Full-HD Touchscreen ermöglicht einfachste 
Bedienung, 2 x USB 3.0 Anschlüsse

�9Ordnermodus zum Scannen aus Aktenordnern

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, automati-
sches Crop & Deskew

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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�9Farbaufsichtscanner für Formate bis DIN A2+ 

�9Buchschonende V-Buchwippe: 120 – 180 Grad mit abnehmba-
rer V-Glasplatte (�ache Glasplatte optional erhältlich) 

�9Großer externer 22 Zoll FullHD Touchscreen ermöglicht ein-
fachste Bedienung, 2 x USB Anschlüsse 

�9Imageausgabe wahlweise auf USB, Netzwerklaufwerke,  
FTP-Server, Netzwerkdrucker oder Versand per E-Mail

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung,  
Antire�ektionsmodus, automatisches Crop & Deskew 

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie

Der Bookeye® 4 V2 Professional Archive eignet sich für Digitali-
sierungsprojekte die höchste Qualität und maximale Produktivität 
auch im 24/7 Betrieb erfordern. Jegliche Dokumente bis DIN A2+, 
wie Bücher, Zeitschriften, Ordner und andere gebundene oder lose 
Dokumente, werden bei einer Au�ösung von 600 dpi in kürzester 
Zeit digitalisiert. Die V-förmige Buchwippe ermöglicht verzerrungs-
freie Scans bei gleichzeitiger Schonung der Buchbindung. Die V-
Glasplatte ist zur exakten Positionierung in der Buchfalz horizon-
tal verschiebbar. Bei Bedarf lässt sich die Glasplatte mit wenigen 
Handgri�en und ohne zusätzliches Werkzeug entfernen.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, S/W

Au�ösung 600 x 600 dpi Scanner Au�ösung

Vorlagengröße 460 x 620 mm,  > DIN A2 

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A2+ @ 150 dpi, Farbe: 0,9 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

780 x 670 x 740 mm (B x H x T) 
52,5 kg

Qualitäts- 
standards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 
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Der Bookeye® 4 V1A ist der weltweit erste und einzige DIN A1+ 
Aufsichtscanner, welcher über eine automatische Buchwippe, eine 
V-Buchwippe und eine Glasplatte zum Anpressen der Scanvorla-
gen verfügt. Das Gerät scannt Formate bis DIN A1+ mit 600 dpi 
Au�ösung. Die automatisch ö�nende Glasplatte eignet sich ins-
besondere dann, wenn große und fragile Dokumente schonend 
gescannt werden sollen. Die automatische Buchwippe kann bis 
zu 100 mm Höhe ausgleichen und lässt sich bei Bedarf buchscho-
nend in 140 Grad V-Position arretieren.

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, BW

Au�ösung 600 x 600 dpi Scanner Au�ösung

Vorlagengröße 635 x 850 mm, > DIN A1

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A1+ @ 150 dpi, Farbe: 1,2 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen 

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
& Gewicht 

1100 x 880 x 855 mm (H x B x T) 
77 kg

Qualitäts- 
standards ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130,0 W 
(Scannen) 

�9Farbaufsichtscanner für Formate bis DIN A1+, 600 x 600 dpi  

�9Buchschonende V-Buchwippe: 140 – 180 Grad

�927 Zoll 4K Vorschaumonitor, 2 x USB 3.0 Anschlüsse

�9O�enes Client Interface zur Ansteuerung des Scanners mittels 
Capturing Softwarelösungen

�9Motorische automatische Buchwippe mit 100 mm Hub, Glas-
platte für optimale Scanergebnisse im Flat Mode 

�9AUTO mode für automatisches Scannen und Ö�nen der Glas-
platte nach jedem Scanvorgang

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, Antire�ekti-
onsmodus, automatisches Crop & Deskew 

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 

�9Einfache Installation durch Scan2Net® Technologie
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Bookeye® 4 V1A-C35 ist die professionelle Lösung für Digitalisie-
rungsprojekte, welche höchste Qualität bei maximaler Produktivität 
erfordern. Dieses Gerät eliminiert die kraftraubenden Tätigkeiten, 
die ein solches Projekt mit sich bringt. Der Bookeye 4 V1A-C35 
digitalisiert Vorlagen bis DIN A1+ in höchster Geschwindigkeit. Die 
einzigartige Buchwippenlösung erlaubt das Scannen sowohl im V-
Modus ohne Glasplatte als auch �ach unter der Glasplatte. 

Kamera CCD Kamera. Modi: Farbe, Graustufen, BW

Au�ösung 600 x 600 dpi Scanner Au�ösung

Vorlagengröße 635 x 850 mm, > DIN A1

Max. Geschwin-
digkeit 

DIN A1+ @ 150 dpi, Farbe: 1,2 s

Farbtiefe 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen

Scanausgabe 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton 

Dateiformate Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, 
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, 
EPS, Raw data

Abmessungen 
 & Gewicht 

Buchwippe geschlossen: 1700 x 1100 x 960 mm (H 
x B x T)  
140 kg

Qualitätsstan-
dards

ISO 19264-1 level B, FADGI ***

Leistungs- 
aufnahme

33,0 W (Ruhemodus) / � 90 ,0 W (Betriebsbereit, Bild-
schirm an) / 130,0 W (Scannen), � 230,0 W (Vollauto-
mat. Scanzyklus) 

�9Farbaufsichtscanner für Formate bis DIN A1+, für besonders 
dicke Bücher mit einer Stärke von bis zu 350 mm (optional 500 

mm) 

�9Buchschonende V-Buchwippe: 140 – 180 Grad 
��

�927 Zoll 4K Vorschaumonitor für einfachste Bedienung

�9Glasplatte für optimale Scanergebnisse im Flat Mode, motori-
siert für automatisches oder semiautomatisches Scannen

�9O�enes Client Interface zur Ansteuerung des Scanners mit 
Capturing Software

�9Buchfalzkorrektur, automatische Fingerentfernung, Antire�ekti-
onsmodus, automatisches Crop & Deskew 

�9Digitale Farbabstimmung  -  integriertes ICC-Pro�l 
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Mobiles Scannen per Tablet  -  Die moderne Art zu scannen

Mit der neuen Scan2Pad® App können Image Access  
Scanner mit einem iPad oder einem Tablet mit Android 3.2 
oder höher bedient werden. Erleben Sie die kinderleichte Be-
dienung unserer Buchscanner und Großformatscanner über 
diese neue, mobile Technologie.
 
Scan2Pad® ist kostenlos für iPad und iPhone im iTunes Store 
erhältlich. Suchen Sie nach „Scan2Mobile“ oder einfach nach 
„Bookeye“ oder „WideTEK“. Für Android Tablets oder Smart-
phones laden Sie sich die Scan2Pad App mit wenigen Klicks 
direkt von unserer Homepage herunter.

Scan2Pad® unterstützt alle Bookeye Buchscanner sowie alle 
WideTEK Großformatscanner. Scanner der neusten Gene-
ration, wie der Bookeye 4, der WideTEK 36 oder der Flach-
bettscanner WideTEK 25, können als eigenständiger Access 
Point angesprochen werden. Ideal geeignet für den Einsatz 
von mehreren Systemen im ö�entlichen Bereich.

�9Sämtliche Scanparameter schnell und einfach kon�gurieren 

�9Vereinfachte Helligkeitseinstellung

�9Automatische Seitenteilung

�9JPEG- und PDF-Dateien in nur einem Arbeitsschritt erstellen

�9Hochwertige Kopien per Airprint erstellen (mit IOS und AirPrint 
kompatiblen Druckern)

�9E-Mails direkt von der App aus versenden

�9Scans als PDF direkt in Ihre iBook* Bibliothek speichern

�9Synchronisieren gescannter Dokumente in die iCloud*)

�9O�ine Verarbeitung von Scan Jobs 
 

 (*für iOS Geräte)
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Der Batch Scan Wizard ermöglicht das automatisierte Scan-
nen von großen Dokumentenmengen. Der Datendurchsatz 
wird deutlich erhöht bei gleichzeitiger Reduzierung der Be-
dienschritte. Der Scanvorgang wir per Fußschalter oder über 
die Benutzerschnittstelle des Batch Scan Wizard gestartet. 

Zusätzlich zu den gewöhnlichen Scanparametern wie Hel-
ligkeit, Kontrast, Farbmodus oder Dateiformat, bietet der 
Batch Scan Wizard die Möglichkeit Ausschnitte in einem 
Dokument zu de�nieren und zu extrahieren oder als separa-
te Images zu speichern. 

Bereits gescannte Images können ohne erneutes Scannen 
modi�ziert oder verbessert werden. Kon�gurierbare Schnell-
wahltasten für häu�g wiederkehrende Funktionen optimie-
ren die Arbeitsgeschwindigkeit. Sogar sehr komplexe Ar-
beitsabläufe sind als „Hot key“ kon�gurierbar.

Der Batch Scan Wizard steht im Image Access Customer 
Service Portal zum Download und Online-Kauf bereit. 

�9Automatisiertes Scannen von großen Dokumentenmengen 

�9Einfache Kon�guration von Scanpro�len

�9Bearbeiten individueller Scanparameter in Scanjobs

�9Bildbearbeitung ohne erneutes Scannen

�9Persönlich kon�gurierbare Schnellwahltasten zur Optimierung 
der Arbeitsgeschwindigkeit

�9Vorde�nierte Ausschnitte in einem Dokument scannen und als 
separate Images speichern

�9Variable Seitenteilung

�9Zeitsparend, hoher Datendurchsatz, optimal zum Verarbeiten 
großer Dokumentenmengen
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Mit der Scan2OCR Softwareoption ist der Anwender in der 
Lage im Stapelmodus zu scannen und dabei durchsuchbare 
multipage PDF Dateien zu erzeugen. Die OCR Texterkennung 
und Textanalyse arbeitet bereits während des Scanvorgangs 
im Hintergrund und nutzt die verbleibende Rechenleistung des 
PCs. Die Funktion hat folglich keinen Ein�uss auf die Scange-
schwindigkeit oder die Performance anderer Prozesse und ge-
währleistet somit einen reibungslosen Work�ow ohne Warte-
zeiten. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Bücher, 
Akten oder andere mehrseitige Vorlagen gescannt werden. 

Scan2OCR basiert auf einer Tesseract OCR Engine sowie der Lay-
out-Analyse-Software Leptonica. Die Tesseract Engine ist eine der 
leistungsstärksten OCR Software Engines und unterstützt aktuell 
mehr als 100 Sprachen, einschließlich vieler Sprachen aus dem 
asiatischen Raum. Alle verfügbaren Sprachpakete stehen in un-
serem Image Access Customer Service Portal zum kostenlosen 
Download bereit.
 

Scan2ICC ist ein Online-Tool zur Erstellung individueller ICC-Pro-
�le für Scan2Net® Scanner. Das Tool ist eine einfache und kosten-
günstige Alternative zur Bescha�ung einer teuren und komplizier-
ten herkömmlichen Pro�lierungssoftware. 

�9Individuelle ICC Pro�le für jeden Scan2Net® Scanner 

�9Farbgetreue Wiedergabe für Kopieranwendungen

�9Unkomplizierte und intuitive Bedienung

�9Kostene�ziente Einbindung. Download und Online-Kauf über 
das Image Access Customer Service Portal oder lassen Sie 

sich von Ihrem Image Access Partner ein Angebot erstellen
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BCS-2® ist eine Software zur Digitalisierung, Nachbearbeitung 
und elektronischer Publizierung von Büchern, Zeitschriften und 
Karten. Aufsicht-, Flachbett-, Durchlauf- und Mikro�lmscanner 
sowie Kopiersysteme und Digitalkameras können unter einer ein-
heitlichen Benutzerober�äche angesteuert werden. Scanergeb-
nisse werden nahtlos in bestehende Work�owsysteme übergeben. 
 

Anwendungsbereiche

•   Elektronische Dokumentenlieferung: Produktion von Digitalisaten 

•   Publikation im Internet/Intranet, Anbindung an E-Mail-Systeme

•   Anbindung an CMS-, DMS-, Archiv- und Work�owsysteme

Auftragsverwaltung

•   Integriertes Auftragsmanagement - Editieren, Drucken und Löschen

•   Verwaltung, Export und (Re-) Import von Aufträgen

•   Anwenderde�nierbare Auftragsindizes 

�9Benutzerde�nierte Scanformate, Scanpro�le für unterschied-
liche Vorlagentypen, Batch-Scanning 

�9Schwarzrandentfernung und Schräglagenkorrektur

�9Automatische Rotation nach dem Scannen, Zoomen, Rotieren, 
Invertieren

�9Thumbnails zur Anzeige aller Scans eines Scanauftrages

�9Formatanpassung von unterschiedlichen Vorlagengrößen auf 
ein Zielformat

�9Flexibles Beschneiden, Maskieren und Seitenteilung

�9MAPI Schnittstelle für Anwendungen wie MS Outlook/ Ex-
change, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird, etc.

�9Einzel- oder Sammeldruck von Aufträgen sowie Drucken paral-
lel zum Scannen

Die PerfectStitch Software von Image Access ist die einfachs-
te, intuitivste und schnellste Lösung zum nahtlosen Zusam-
menfügen zweier JPEG- oder TIFF-Bilder.

Basierend auf den qualitativ hochwertigen Scans der Image 
Access Scanner genügen drei einfache Schritte, um aus zwei 
Scans ein perfekt aneinandergefügtes Bild zu erzeugen. Ver-
doppeln Sie die Scan�äche Ihres Image Access Scanners mit 
PerfectStitch.

Der einfache Weg aus 
Zweien Eins zu machen!
 
Testen Sie es noch heute!
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